


Przesun

System BIS RapidStrut® zawiera réznorodne profile

szyn montazowych oraz szerokg game akcesoriéw
takich jak nakretki slizgowe, Sruby miotkowe, prze-
guby kulowe i inne akcesoria montazowe.

Wstaw, obré¢, gotowe!

Akcesoria montazowe sg wstepnie zmontowane
dostarczane gotowe do montazu na miejsce bu-
dowy. Plastikowy element w nakretce slizgowej
utatwia jej instalacje w szynie. BIS RapidStrut® jest
tak tatwy w uzyciu, iz umozliwia skrdécenie czasu
montazu do 40%.

Dopasowanie profilu do zastosowania:
System BIS RapidStrut® oferuje bezprecedensowy
wybdr wymiaréw szyn oraz konsol:

M wszystkie profile w dtugosciach 2 lub 6 metréw
I konsole (ré6zne dtugosci)

I uchwyt $cienny do tworzenia konsol

walraven

BIS - Better Installation Systems

Zalety:

I zastosowania dla $rednich i ciezkich uktadow

W akcesoria wstepnie zmontowane gotowe
do uzycia

I szybki i tatwy montaz w szynie

M akcesoria pasujgce do wszystkich profili BIS
RapidStrut®

¥ oszczednos¢ czasu montazu do 40%

Szeroka gama akcesoriow BIS RapidStrut®:

M do montazu obejm A
S

I do taczenia szyn

walraven.com
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System BIS RapidStrut® - Tabele obliczen statycznych

f waga moment bezwtadnosci cm* wspot. wytrzymatosci cm?
Typ (kg / m) ly Iz Wy Wz
y ﬁ‘* _y 41x21-1,5 1,15 0,78 3,70 0,72 1,80
| 41x41-1,5 1,65 4,46 6,20 2,12 3,00
| 41x41-2,0 2,35 5,34 7,79 2,56 3,77
z 41x21-2,5 1,78 1,01 5,40 0,93 2,61
i 41x41-2,5 2,61 6,26 9,30 2,97 4,50
N | 0 41x62-2,5 3,33 18,03 13,20 5,75 6,39
| 41x82-2,5 4,08 37,31 16,89 9,00 8,18
|
y7>_%_<, y 41x21D-2,5* 3,68 5,70 10,76 2,77 5,21
\ 41x41D-2,5* 5,24 36,79 18,56 8,91 8,99
| 41x62D-2,5* 6,90 111,21 26,37 17,94 12,77
Y | \Y 41x82D-2,5* 8,46 240,93 33,90 29,38 16,42
‘z * bez perforacji

Wartosci dla szyn montazowych wykonanych ze stali nierdzewnej sg wyzsze od tych przedstawionych
w tabeli. Dla wyznaczenia obcigzen dopuszczalnych nalezy skorzystac z tabeli obcigzen.

Wzér perforacji dla montazu do scian lub sufitu. Odlegto$¢ do pierwszego otworu perforaciji
jest zawsze taka sama.
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Metoda obliczeniowa:

Publikowane przez firme Walraven wartosci obcig-
zenh zalecanych bazujg na testach wykonanych

na szynach perforowanych. Dla szyn bez perforaciji
wartoéci obcigzen zalecanych moga by¢ zwiekszo-
ne o ok. 20%. Obcigzenia sg wyliczane na podsta-

wie maksymalnego ugiecia (f) na dtugosci 1/200 x L L

oraz maksymalnego momentu zginajgcego rowne- >

go 160 N/mme. = — =1,
JAN S

1 N (Newton) = 0,102 kg
1 kg = 9,8 N (Newton)

Mocowanie szyn do scian lub sufitow
Obcigzenia dla kotew nie sg brane pod uwage.
Instalator musi sam dobra¢ odpowiedni typ moco-
wania tak, aby zastosowane elementy mogty

przenies¢ maksymalne obcigzenia przytozone
do zastosowanych szyn montazowych.

Metody obcigzania ' Vi Vi '
Jesli obcigzenie znajduje sie ponizej szyny
montazowej, wowczas nie moze przekraczaé
wartoéci zalecanych dla nakretki slizgowej.

Dla zwiekszenia sztywnosci instalacji proponujemy
stosowanie podktadek U. Gdy obcigzenie
przytozone jest na gorng powierzchnie szyny,
mozna zwiekszy¢ nosnos¢ podpory.

Czytanie tabel

Wartosci podane w tabelach odnosza sie wytacznie
do wytrzymatosci szyn montazowych. Maksymalne
zalecane obcigzenie pozostatych elementow kon-
strukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowa-
ne. Maksymalne zalecane obcigzenie jest oblicza-
ne dla obcigzen statycznych ze swobodng podpo-
rg przesuwna. Jezeli w segmencie pomiedzy pod-
porami jest tacznik szyn, nie nalezy obcigzac¢ szyny
petnym obcigzeniem jak dla szyny jednolitej.

Sytuacje nietypowe

W przypadku watpliwosci dla nietypowych sytuaciji
instalacyjnych nieujetych w tabelach prosze skon-
taktowac sie z naszym dziatem technicznym w celu
uzyskania szczegotowych informaciji.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe: obcigzenie w 1 punkcie

F A=1/2xL
< A < A »
[ v ]
< L »!
X "
BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwojna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5

250 1.848 2.381 5.427 6.556 7.611 14.730 | 23.035 7.081 22.804 | 32.686 | 42.030
300 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 | 12275 | 19.196 5.901 19.004 | 27.238 | 35.025
350 1.320 1.701 3.877 4.683 5.436 | 10.522 | 16.453 5.058 | 16.289 | 23.347 | 30.021
400 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 | 14.397 4426 | 14.253 | 20.429 | 26.269
450 1.027 1.323 3.015 3.642 4.228 8.183 | 12.797 3.934 | 12.669 | 18.159 | 23.350
500 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 | 11.517 3.540 11.402 | 16.343 | 21.015
600 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 2.950 9.502 | 13.619 | 17.513
700 660 850 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227 2.529 8.144 11.674 15.011
800 557 719 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.213 7.126 | 10.214 | 13.134
900 440 568 1.508 1.821 2114 4.092 6.399 1.967 6.335 9.079 11.675
1.000 356 460 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759 1.770 5.701 8.172 | 10.508
1.200 247 320 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.475 4.751 6.810 8.756
1.400 182 235 969 1.171 1.359 2.630 4.113 1.264 4.072 5.837 7.505
1.600 139 180 794 952 1.114 2.302 3.599 1.015 3.563 5.107 6.567
1.800 110 142 628 752 881 2.046 3.199 802 3.167 4.540 5.838
2.000 89 115 508 609 713 1.841 2.879 650 2.851 - -
2.250 70 91 402 481 564 1.624 2.559 513 2.534 - -
2.500 57 74 325 390 456 1.315 2.303 416 2.280 - -
2.750 47 61 269 322 377 1.087 2.094 344 2.073 - -
3.000 40 51 226 271 317 913 1.890 289 1.864 - -
3.250 34 44 193 231 270 778 1.611 246 1.588 - -
3.500 29 38 166 199 233 671 1.389 212 1.370 - -
3.750 25 33 145 173 203 584 1.210 185 1.193 - -
4.000 22 29 127 152 178 514 1.063 162 1.049 - -
4.250 20 25 113 135 158 455 942 144 929 - -
4.500 18 23 100 120 141 406 840 128 828 - -
4.750 16 20 90 108 126 364 754 115 744 - -
5.000 14 18 81 97 114 329 680 104 671 - -
5.250 13 17 74 88 104 298 617 94 609 - -
5.500 12 15 67 81 94 272 562 86 555 - -
5.750 11 14 62 74 86 249 515 79 507 - -
6.000 - 13 56 68 79 228 473 72 466 - -

Maksymalna sita w (N) w jednym punkcie podparcia.

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe: jednakowe obciazenie w 2 punktach

E F A=1/3xL
P A P A W A R
[ v ) ]
< L »!
X "
BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwojna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
250 1.386 1.786 4.070 4.917 5.708 11.048 | 17.276 5.311 17.103 | 24515 | 31.523
300 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 | 14.397 4426 | 14.253 | 20.429 | 26.269
350 990 1.275 2.907 3.512 4.077 7.891 12.340 3.793 | 12217 | 17.510 | 22.516
400 866 1.116 2.544 3.073 3.568 6.905 | 10.798 3.319 | 10.690 | 15.322 | 19.702
450 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 2.950 9.502 | 13.619 | 17.513
500 693 893 2.035 2.459 2.854 5.524 8.638 2.655 8.552 | 12.257 | 15.761
600 578 744 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.213 7.126 | 10.214 | 13.134
700 427 552 1.454 1.756 2.039 3.946 6.170 1.897 6.108 8.755 11.258
800 327 422 1.272 1.537 1.784 3.452 5.399 1.660 5.345 7.661 9.851
900 258 334 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.475 4.751 6.810 8.756
1.000 209 270 1.018 1.229 1.427 2.762 4.319 1.328 4.276 6.129 7.881
1.200 145 188 829 993 1.163 2.302 3.599 1.059 3.563 5.107 6.567
1.400 107 138 609 730 854 1.973 3.085 778 3.054 4.378 5.629
1.600 82 106 466 559 654 1.726 2.699 596 2.672 3.830 4.925
1.800 65 83 368 442 517 1.489 2.399 471 2.375 3.405 4.378
2.000 52 68 298 358 419 1.206 2.160 381 2.138 - -
2.250 41 53 236 283 331 953 1.920 301 1.900 - -
2.500 33 43 191 229 268 772 1.598 244 1.576 - -
2.750 28 36 158 189 221 638 1.320 202 1.302 - -
3.000 23 30 133 159 186 536 1.109 169 1.094 - -
3.250 20 26 113 135 159 457 945 144 932 - -
3.500 17 22 97 117 137 394 815 124 804 - -
3.750 15 19 85 102 119 343 710 108 700 - -
4.000 13 17 75 89 105 302 624 95 615 - -
4.250 12 15 66 79 93 267 553 84 545 - -
4.500 10 13 59 71 83 238 493 75 486 - -
4.750 - 12 53 63 74 214 443 68 436 - -
5.000 - 11 48 57 67 193 399 61 394 - -
5.250 - - 43 52 61 175 362 55 357 - -
5.500 - - 39 47 55 159 330 50 326 - -
5.750 - - 36 43 51 146 302 46 298 - -
6.000 - - 33 40 47 134 277 42 274 - -

Maksymalna sita w (N) w jednym punkcie podparcia.

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe: jednakowe obciazenie w 3 punktach

F F F A=1/4xL

P A . A . A W A R

[ v v ) ]
< L »!
X "
BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwaéjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5

250 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517 3.540 11.402 | 16.343 | 21.015
300 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 2.950 9.502 | 13.619 | 17.513
350 660 850 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227 2.529 8.144 11.674 15.011
400 578 744 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.213 7.126 | 10.214 | 13.134
450 513 661 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399 1.967 6.335 9.079 11.675
500 462 595 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759 1.770 5.701 8.172 | 10.508
600 385 496 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.475 4.751 6.810 8.756
700 306 396 969 1.171 1.359 2.630 4.113 1.264 4.072 5.837 7.505
800 234 303 848 1.024 1.189 2.302 3.599 1.106 3.563 5.107 6.567
900 185 239 754 911 1.057 2.046 3.199 983 3.167 4.540 5.838
1.000 150 194 678 820 951 1.841 2.879 885 2.851 4.086 5.254
1.200 104 135 565 683 793 1.534 2.399 738 2.375 3.405 4.378
1.400 77 99 437 524 613 1.315 2.057 558 2.036 2.918 3.753
1.600 59 76 335 401 469 1.151 1.800 427 1.782 2.554 3.284
1.800 46 60 264 317 371 1.023 1.600 338 1.584 2.270 2.919
2.000 38 48 214 257 300 865 1.440 274 1.425 - -
2.250 30 38 169 203 237 684 1.280 216 1.267 - -
2.500 24 31 137 164 192 554 1.146 175 1.130 - -
2.750 20 26 113 136 159 458 947 145 934 - -
3.000 17 22 95 114 133 385 796 122 785 - -
3.250 14 18 81 97 114 328 678 104 669 - -
3.500 12 16 70 84 98 283 585 89 577 - -
3.750 11 14 61 73 85 246 509 78 502 - -
4.000 - 12 54 64 75 216 448 68 441 - -
4.250 - 11 47 57 67 192 397 61 391 - -
4.500 - - 42 51 59 171 354 54 349 - -
4.750 - - 38 45 53 153 317 48 313 - -
5.000 - - 34 41 48 138 287 44 283 - -
5.250 - - 31 37 44 126 260 40 256 - -
5.500 - - 28 34 40 114 237 36 234 - -
5.750 - - 26 31 36 105 217 33 214 - -
6.000 - - 24 29 33 96 199 30 196 - -

Maksymalna sita w (N) w jednym punkcie podparcia.

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Szyny montazowe: obciazenie ciagte

/\ /\
L
BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwojna

L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D

(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
250 3.697 4762 | 10.854 13.112 | 15.222 | 29.460 | 46.070 | 14.162 | 45.609 | 65.372 | 84.060
300 3.081 3.968 9.045 | 10.927 | 12.685 | 24.550 | 38.391 11.802 | 38.007 | 54.477 | 70.050
350 2.640 3.401 7.753 9.366 | 10.873 | 21.043 | 32.907 10.116 | 32.578 | 46.694 | 60.043
400 2.310 2.976 6.784 8.195 9.514 | 18.413 | 28.794 8.851 28.506 | 40.858 | 52.538
450 2.054 2.645 6.030 7.285 8.457 | 16.367 | 25.594 7.868 | 25.338 | 36.318 | 46.700
500 1.848 2.381 5.427 6.556 7.611 14.730 | 23.035 7.081 22.804 | 32.686 | 42.030
600 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 | 12.275 | 19.196 5.901 19.004 | 27.238 | 35.025
700 1.163 1.503 3.877 4.683 5.436 | 10.522 | 16.453 5.058 | 16.289 | 23.347 | 30.021
800 891 1.151 3.392 4.098 4.757 9.206 | 14.397 4426 | 14.253 | 20.429 | 26.269
900 704 909 3.015 3.642 4.228 8.183 | 12.797 3.934 | 12.669 | 18.159 | 23.350
1.000 570 737 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517 3.540 11.402 | 16.343 | 21.015
1.200 396 512 2.260 2.708 3.170 6.138 9.598 2.887 9.502 | 13.619 | 17.513
1.400 291 376 1.660 1.989 2.329 5.261 8.227 2.121 8.144 11.674 15.011
1.600 223 288 1.271 1.523 1.783 4.603 7.198 1.624 7.126 | 10.214 | 13.134
1.800 176 227 1.004 1.204 1.409 4.059 6.399 1.283 6.335 9.079 11.675
2.000 143 184 814 975 1.141 3.288 5.759 1.039 5.701 - -
2.250 113 146 643 770 902 2.598 5.119 821 5.068 - -
2.500 91 118 521 624 730 2.104 4.355 665 4.295 - -
2.750 75 97 430 516 604 1.739 3.599 550 3.549 - -
3.000 63 82 362 433 507 1.461 3.024 462 2.983 - -
3.250 54 70 308 369 432 1.245 2.577 394 2.541 - -
3.500 47 60 266 318 373 1.074 2.222 339 2.191 - -
3.750 41 52 231 277 325 935 1.936 296 1.909 - -
4.000 36 46 203 244 285 822 1.701 260 1.678 - -
4.250 32 41 180 216 253 728 1.507 230 1.486 - -
4.500 28 36 161 193 225 649 1.344 205 1.326 - -
4.750 25 33 144 173 202 583 1.206 184 1.190 - -
5.000 23 29 130 156 183 526 1.089 166 1.074 - -
5.250 21 27 118 141 166 477 988 151 974 - -
5.500 19 24 108 129 151 435 900 137 887 - -
5.750 17 22 98 118 138 398 823 126 812 - -
6.000 16 20 90 108 127 365 756 115 746 - -

Maksymalna sita w (N) w jednym punkcie podparcia.

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zosta¢ oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Konsole scienne: obciazenie w 1 punkcie

F

BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwodjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
100 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 | 14.397 4426 | 14.253 | 20.429 | 26.269
150 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598 2.950 9.502 | 13.619 | 17.513
200 557 719 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.213 7.126 | 10.214 | 13.134
250 356 460 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759 1.770 5.701 8.172 | 10.508
300 247 320 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799 1.475 4.751 6.810 8.756
350 182 235 969 1.171 1.359 2.630 4113 1.264 4.072 5.837 7.505
400 139 180 794 952 1.114 2.302 3.599 1.015 3.563 5.107 6.567
450 110 142 628 752 881 2.046 3.199 802 3.167 4.540 5.838
500 89 115 508 609 713 1.841 2.879 650 2.851 4.086 5.254
550 74 95 420 504 589 1.674 2.618 537 2.591 3.714 4.776
600 62 80 353 423 495 1.427 2.399 451 2.375 3.405 4.378
700 45 59 259 311 364 1.048 2.057 331 2.036 2.918 3.753
800 35 45 199 238 279 803 1.661 254 1.638 2.554 3.284
900 27 36 157 188 220 634 1.313 200 1.295 2.270 2.919
1.000 22 29 127 152 178 514 1.063 162 1.049 2.043 2.627
1.100 18 24 105 126 147 425 879 134 867 1.857 2.388
1.200 15 20 88 106 124 357 738 113 728 1.702 2.189
1.300 13 17 75 90 106 304 629 96 620 1.571 2.021
1.400 11 15 65 78 91 262 542 83 535 1.459 1.876
1.500 - 13 56 68 79 228 473 72 466 1.362 1.751

Maksymalne zalecane obciazenie w (N).

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zostaé oddzielnie zweryfikowane.
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BIS RapidStrut® Konsole scienne: obcigzenie ciagte

BIS RapidStrut® BIS RapidStrut®
pojedyncza podwdjna
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82 | 41x21D | 41x41D | 41x62D | 41x82D
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
100 2.310 2.976 6.784 8.195 9.514 | 18.413 | 28.794 8.851 28.506 | 40.858 | 52.538
150 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 | 12275 | 19.196 5.901 19.004 | 27.238 | 35.025
200 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 | 14.397 4426 | 14.253 | 20.429 | 26.269
250 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 | 11.517 3.540 11.402 | 16.343 | 21.015
300 660 853 2.261 2,732 3.171 6.138 9.598 2.950 9.502 | 13.619 | 17.513
350 485 626 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227 2.529 8.144 11.674 15.011
400 371 480 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198 2.213 7.126 | 10.214 | 13.134
450 293 379 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399 1.967 6.335 9.079 11.675
500 238 307 1.356 1.625 1.902 3.683 5.759 1.732 5.701 8.172 | 10.508
550 196 254 1.121 1.343 1.572 3.348 5.235 1.432 5.183 7.429 9.552
600 165 213 942 1.128 1.321 3.069 4.799 1.203 4.751 6.810 8.756
700 121 157 692 829 970 2.630 4113 884 4.072 5.837 7.505
800 93 120 530 635 743 2.140 3.599 677 3.563 5.107 6.567
900 73 95 418 501 587 1.691 3.199 535 3.167 4.540 5.838
1.000 59 77 339 406 476 1.370 2.835 433 2.796 4.086 5.254
1.100 49 63 280 336 393 1.132 2.343 358 2.311 3.714 4.776
1.200 41 53 235 282 330 951 1.969 301 1.942 3.405 4.378
1.300 35 45 201 240 281 811 1.678 256 1.655 3.143 4.041
1.400 30 39 173 207 243 699 1.447 221 1.427 2.918 3.753
1.500 26 34 151 181 211 609 1.260 192 1.243 2.724 3.503

Maksymalne zalecane obciazenie w (N).

Wartosci podane w tabelach odnoszg sie wytacznie do wytrzymatosci szyn montazowych.
Maksymalne zalecane obcigzenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych musi zostaé oddzielnie zweryfikowane.
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