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Berechnungsverfahren
Die Berechnungen sind für gelochte Schienen erstellt worden.

Die Lasten werden unter Berücksichtigung einer maximalen 
Durchbiegung (f) von L/200 (gemäß RAL-GZ 665/B) und einer  
maximalen Biegespannung von 160 N/mm² berechnet (siehe Abb. 1).

1 N (Newton) = 0,102 kg 
1 kg = 9,8 N (Newton)

Befestigung von Schienen an Wänden oder Decken  
Die Profilschienenverankerung wurde nicht berücksichtigt.  
Der Verarbeitende muss sicherstellen, dass die verwendeten  
Schrauben und Dübel für die maximale zulässige  
Schienenbelastung geeignet sind. 

Schienenbelastungstabelle richtig lesen
Die Lastwerte gelten nur für die Befestigungsschiene. Die maximal 
zulässige Belastung aller anderen Bauteile muss überprüft  
werden. Die angegebenen maximalen Lasten wurden für eine  
statische Belastung bei freier Biegestütze berechnet (siehe Abb. 2).

Wenn das Segment mit einem Bindestrich markiert ist, kann die 
entsprechende Länge nicht sicher belastet werden. 

Spezialbedingungen
Im Zweifelsfall oder bei abweichenden Situationen (als in den 
Tabellen angegeben), bitten wir Sie, sich mit unserer technischen 
Abteilung in Verbindung zu setzen.

Schienenabhängung von der Decke
Bei Schienenabhängungen von der Decke empfehlen wir die 
Verwendung von U-förmigen Haltelaschen (siehe Abb. 3).

Belastungsfälle
Bei Belastung unterhalb der Schiene (z.B. abgehängte Rohre), dürfen 
die Belastungswerte der Gleitmutter nicht  überschritten werden. 
Um die Festigkeit der Installation zu erhöhen, empfehlen wir die 
Verwendung einer U-förmigen Unterlegscheibe (siehe Abb. 4).
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